Leica Rugby CLA/CLH i CLI
Pierwsze niwelatory laserowe
z rozszerzalng funkcjonalnoscia
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Leica Rugby CLA

Maksymalna wszechstronnos¢ i umiejetnosc szybkiego dostosowania sie do potrzeb danego zlecenia ma zasadnicze
znaczenie podczas realizacji Twoich projektow. Korzystajgc z Leica Rugby CLA mozesz rozszczerzy¢ funkcjonalnosc
swojego niwelatora laserowego, dopasowujgc go do swoich potrzeb. Ptacisz za funkcje niezbedne do realizadji zlecenia,
bez koniecznosci ptacenia za dodatkowe funkcje, ktorych nie uzywasz. Dzieki dodatkowym profesjonalnym ustugom,
takim jak naprawa i kalibracja, mozesz zachowacd wydajnos¢ i sprawnosc swojego niwelatora laserowego na wiele lat.

MODEL PODSTAWOWY CLA

NIWELATOR LASEROWY WYZNACZAJACY POZIOM JEDNYM PRZYCISKIEM

= Poziomowanie betonu i szalunkow
= Kontrola wysokosci i przenoszenie znakéw wysokosciowych
= Niwelacja terenu

WYZNACZANIE P

= Spadki reczne: podjazdy, rampy
= Dopasowanie lasera do nieznanego sj
spadku i monitoring)



Pomoze Ci zrealizowac kazde zlecenie

WYZNACZANIE POZIOMU, PIONU | SPADKU WPROWADZANEGO RECZNIE

= tawy ciesielskie
= Ustawianie szalunkéw
= Scianki i sufity podwieszane

OZIOMU | SPADKU

badku (wykrywanie



Leica Rugby CLA

CLX600

WYZNACZANIE POZIOMU, PIONU | AUTOMATYCZNE WYZNACZANIE
SPADKU JEDNOKIERUNKOWEGO, CYFROWE WPROWADZANIE

= Automatyczne wyznaczanie spadku na osi X: podjazdy,
rampy

RUGBY

SET1 ¥

X+ 150
Y+ 300

CLX 800

WYZNACZANIE POZIOMU, PIONU
SPADKU DWUKIERUNKOWEGC
WSPOtPRACA

= Niwelacja terenu
= Spadki na duzych dystansach
= Zrealizujesz kazde zadanie



Utatwia realizacje zadan w terenie

CLX 700

RUGBY

WYZNACZANIE POZIOMU, PIONU | AUTOMATYCZNE WYZNACZANIE
SPADKU DWUKIERUNKOWEGO, CYFROWE WPROWADZANIE

= Automatyczne wyznaczanie spadku na osi X i Y: podjazdy,
rampy, drogi, parkingi

| AUTOMATYCZNE WYZNACZANIE
), CYFROWE WPROWADZANIE,
Z MASZYNAMI



Leica Rugby CLH -
tatwosc obstugl w najlepszym wydaniu

Podczas pracy z Leica Rugby CLH bez wysitku wykorzystasz wszystkie mozliwosci systemu laserowego. Oszczedzisz
czas tatwiej wykonujac zlecenia i zwiekszysz produktywnosé. Wytrzymata konstrukcja niwelatora zapewnia stabilnosc
i doktadnos¢ pomiarow podczas realizacji codziennych zadan. Bardzo sztywny uchwyt jest solidnie zamocowany do
podstawy specjalnymi gniazdami.

CLX 200

LASER WYZNACZAJACY POZIOM
Z JEDNYM PRZYCISKIEM

POZIOM | SPADEK

= Poziomowanie betonu = Spadki reczne: podjazdy, rampy
= Dopasowanie lasera
do nieznanego spadku
(wykrywanie spadku i

monitoring)

i szalunkow

= Kontrola wysokosci i przenoszenie
znakdw wysokosciowych

= Niwelacja terenu

CLX 300 CLX 400

%

- r ]
POZIOM | SPADEK POJEDYNCZY, / f’ Q\
CYFROWE WPROWADZANIE CYFROWE WPROWADZANIE

= Cyfrowe wprowadzanie spadku na osi X: = Cyfrowe wprowadzanie spadku na osi X
podjazdy, rampy i Y: podjazdy, rampy



Leica Rugby CLI -
Zaprojektowany z mysla o wytrzymatosci

Laser Rugby CLI z niewidzialng wiazka lasera jest szczegdélnie przydatny podczas prac realizowanych na kolei, niweladji
terenu, wykopow i codziennych prac budowlanych. Ten niwelator laserowy umozliwia wykonanie wszystkich zadan,

w ktorych wymagana jest niewidoczna wigzka lasera, a ponadto posiada wiele profesjonalnych funkgji, takich jak kilka
trybow pracy lasera, zdalne sterowanie, maksymalna szybkos¢ obrotowa lasera 20 obr. / sek.

MODEL PODSTAWOWY CLI

NIWELATOR LASEROWY
WYZNACZAJACY POZIOM JEDNYM
PRZYCISKIEM

= Poziomowanie betonu i szalunkéw
= Niwelacja terenu
= Kontrola wysokosci




Seria Leica Rugby CLA, CLH i CLI

Rugby CLA Rugby CLH Rugby CLI

Adapter Uchwyt Statyw CT160



LEICA RUGBY CLH
5 lat / uszkodzenia
Gwarangja powstate podczas upadku
- 2 lata
Mozliwos¢ wyznaczania spadku (osie X/Y) 8%

+1,5mmna30m
(£ 1/16" na 100 stép)
+6°
Srednica - 1350 m
Srednica - 600 m
Klasa lasera 1
IP68/MIL-STD-810G
-20°C do +50°C
-4°F do +122°F

-40°C do +70°C
-40°F do +158°F

10, 15, 20 obr./s
Litowo - jonowa
50 h

5 h (petne tadowanie)
1 h szybkiego tadowania =

Dokt. samoczynnego poziomowa**

Zakres samocz. poziomowania
Zasieg roboczy z Combo, RE 140/160
Zasieg zdalnego sterowania

Odpor. na warunki srodowiskowe
Temperatura pracy

Temp. przechowywania

Szybkos¢ obrotowa
Baterie (Li-lon)

Czas pracy na bateriach**

tadowanie baterii

8 h pracy

230 mm
Wymiary (wys. x szer. x gt.) 296 mm

212 mm
Waga z bateriami 3,8 kg

* Do 45° z adapterem.

CLA

5 lat / uszkodzenia
powstate podczas upadku
- 2 lata

15%
+1,5mmna30m
(£ 1/16" na 100 stop)
+ 6°
Srednica - 1350 m
Srednica - 600 m
2

IP68/MIL-STD-810G
-20°C do +50°C
~4°F do +122°F

-40°C do +70°C
-40°F do +158°F

0, 2,5, 10, 15, 20 obr./s
Litowo - jonowa
50 h

5 h (petne tadowanie)
1 h szybkiego tadowania =
8 h pracy
230 mm
296 mm
212 mm

3,9 kg

CLI

5 lat / uszkodzenia
powstate podczas upadku
-2 lata

15%
+1,5mmna30m
(+ 1/16" na 100 stop)
+6°
Srednica - 1350 m
Srednica - 600 m
1

IP68/MIL-STD-810G
-20°C do +50°C
-4°F do +122°F

-40°C do +70°C
-40°F do +158°F

10, 15, 20 obr./s
Litowo - jonowa
50 h

5 h (petne tadowanie)
1 h szybkiego tadowania =
8 h pracy
230 mm
296 mm
212 mm

3,9 kg

** Doktadnoéc jest okreélana w temperaturze 25°C. Zywotnoé¢ baterii zalezy od warunkéw érodowiska pracy. Wszystkie specyfikacje zaleza od aktywowanej funkdji.

LEICA COMBO (DETEKTOR WIAZKI LASERA / PILOT ZDALNEGO STEROWANIA)

Gwarancja 3Y
Powtoka przeciwodblaskowa v
Zasieg roboczy - detektor wigzki lasera 1350 m (srednica)

Zasieg roboczy - pilot zdalnego sterowania 600 m (Srednica)

Okno wykrywania 120 mm
Cyfrowy odczyt v
Mimosréd celu v
Zmienna dtugos¢ okna wykrywania v

Poziomy gtosnosci 4 (w tym bez dzwieku)

Pasmo wykrywania 0,5;1;2; 5mm

Odpornos¢ na warunki srodowiskowe IP67

Baterie (li-ion) / Czas pracy na bateriach** Li-lon 3,7V /50 h

tadowanie baterii

Akumulator / mozliwo$¢ tadowania za pomoca

power banku (USB-C) v

Temperatura pracy -20°C do +50°C

Wymiary (wys. x szer. x gt.) 205 mm, 86 mm, 32 mm

Waga z bateriami 0,4 kg

5 h (petne tadowanie) 1h (szybkie tadowanie = 8 h pracy)

** Doktadnosc¢ jest okreslana w temperaturze 25°C. Zywotnos¢ baterii zalezy od warunkow $rodowiska pracy. Wszystkie specyfikacje zaleza od aktywowanej funkdji.



Przygotowanie placu budowy
Zautomatyzowane systemy

sterowania maszyn do pracy na
pochytosciach i ptaskim terenie.

Kontrola spadku
tatwa i wiarygodna kontrola spadku.

Parkingi

Wyznaczanie spadku na jednej

i dwoch osiach umozliwia prawidtowe
wykonanie odwodnienia parkingow.

4 Wyspy parkingowe
Ustawianie szalunkéw do budowy
parkingéw.

Spadki do budowy podjazdéw i ramp
Wprowadz lub wykryj spadek na jednej
lub dwoch osiach.

Ustawianie szalunkéw w pionie
Wykorzystaj ptaszczyzne pionowg
jako referencje i do niej ustawiaj
szalunki.



7 Tyczenie Scian

Wyznacz w linii dwa punkty i zaznacz
potozenie Sciany.

Niwelacja betonu
Kontroluj poziom betonu podczas
zalewania.

Poziomowanie szalunkow
Ustaw szalunki rowno w poziomie na
zadanej wysokosdi.

Wyznaczaj osie budynku korzystajac

—F- 10 tawy ciesielskie

= -

z funkgji wykrywania spadku.

Rozmieszczanie Scianek dziatowych
Wyznacz w linii dwa punkty

i zaznacz potozenie Scianki gipsowo -
kartonowe;.

Poziomowanie sufitu
Wyznacz i skontroluj poziom sufitu
podwieszanego.
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Leica Geosystems Sp. z 0.0.

ul. Przasnyska 6B
01-756 Warszawa

Tel.: +48 22 350 59 00
Fax: +48 22 350 59 01

Leica Geosystems - when it has to be right

Od niemal 200 lat Leica Geosystems zmienia Swiat pomiaréw i
geodezji, jest liderem branzy w dziedzinie pomiaréw i technologii
informacyjnych. Opracowujemy kompletne rozwigzania dla
profesjonalistow. Leica Geosystems jest znana z projektowania
produktéw klasy premium i innowacyjnych rozwigzan. Specjalisci

w réznych branzach, takich jak geodezja, budownictwo lekkie i ciezkie,
bezpieczenstwo i energetyka ufajg produktom Leica Geosystems.
Dzieki doktadnym i precyzyjnym instrumentom, zaawansowanemu
oprogramowaniu i wysokiej jakosci ustugom, Leica Geosystems
kazdego dnia dostarcza wartosc¢ specjalistom ksztattujgcym przysztosc
naszego Swiata.

Leica Geosystems nalezy do grupy Hexagon (Indeks Nasdaq w
Sztokholmie: HEXA B; hexagon.com), to wiodacy globalny dostawca
technologii informacyjnych, ktore zwiekszaja doktadnosc i wydajnos¢
realizacji zadan geoprzestrzennych i prac w przemysle.

Leica Geosystems Sp. z 0.0. ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa Wszystkie prawa zastrzezone. Drukowano
w Polsce - 2018. Leica Geosystems Sp. z 0.0. nalezy do grupy Hexagon AB. 872108pl - 06.20
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